湖南省公路建设精细化管理办法

第一条  为进一步提高我省公路建设管理水平，促进公路建设管理的科学化、规范化和程序化，确保公路建设项目工程质量和安全生产，打造精品工程，结合我省公路建设实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于高速公路建设项目以及国省干线公路建设项目。

第三条  精细化管理的总体目标：贯彻落实“安全、环保、和谐、耐久、节约”的公路建设新理念，在执行国家有关法律、法规、规章和相关行业标准、规范和规程的基础上，建立以合同为依据，涵盖建设管理、勘察设计、工程施工、施工监理、质量与安全生产监督等各个环节的精细化管理体系。通过细化管理目标、标准、任务、流程，实施精细化管理，促进建设管理的科学化、规范化和程序化，不断提高公路建设管理水平，确保工程质量及安全生产，打造精品工程。

第四条  精细化管理的总体要求：在公路建设过程中，通过明确岗位职责，牢牢把握工程建设过程中的每个具体细节，建立健全科学的精细化管理制度，制订每道工序精细化施工的具体要求、工艺流程，明确每道工序责任人，并制定相应的考核制度，确保各项质量检验指标均达到要求、安全生产各项措施落到实处，实现建设项目工程质量和安全生产各项预期目标。

第五条  省交通厅对全省公路建设项目精细化管理实施行政监督。省高速公路管理局在法定职责范围内负责组织全省高速公路建设项目精细化管理实施，省公路管理局在法定职责范围内负责组织全省国省干线公路建设项目精细化管理实施。省高速公路管理局和省公路管理局应根据本办法的要求，制定精细化管理实施细则，按项目管理权限加强对各建设项目精细化管理实施的监督检查。各市、州交通局负责对本行政区域内的国省干线公路建设项目精细化管理实施行政监督。

第六条  各项目法人是精细化管理实施的责任主体，应制定精细化管理实施的具体措施，建立精细化管理考核标准，并将精细化管理实施纳入项目目标管理考核内容，严格实行精细化管理目标责任考核。各项目法人、设计单位、监理单位、施工单位必须成立精细化管理专门工作机构，全方位实施精细化管理。

第七条  严格按照交通部《公路工程质量检验评定标准》等有关规定，根据建设任务、施工管理和质量检验评定的需要，进行单位工程、分部工程和分项工程的划分。

各项目要严格按照划分的单位工程、分部工程和分项工程，制订路基、路面、涵洞通道、桥梁、隧道、安全设施及机电、绿化及环境保护、排水防护、房建等工程每道工序精细化施工的具体要求、措施和工艺流程，从第一道工序起抓质量和安全生产，明确每道工序、施工工艺流程质量和安全生产责任人，并制定相应的考核制度，强化工序质量控制和安全生产管理，力求精益求精。

第八条  严格实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的工程质量保证体系，落实工程质量责任制，确保工程质量。

各项目法人应根据项目的具体情况，重点加强隐蔽工程、关键工程质量管理，建立隐蔽工程、重要部位、关键工序质量检查档案制度，除有质量检查记录外，还应有施工过程影像记录并随同其它检查资料存档。
第九条  严格执行有关安全生产法律、法规和规章，建立项目重大危险源清单，做到安全隐患排查经常化、制度化，逐级落实安全生产责任制和整改措施、责任单位、责任人和整改完成时间，严格执行责任追究制度，建立健全安全生产各项制度和安全生产事故应急预案，对隐蔽工程、隧道掘进、桥梁施工、易于诱发崩塌或滑坡等地质灾害地段、水下和高空交叉作业、安全用电和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隐患突出点实行台帐管理，确保安全生产经费的投入和安全生产各项措施的落实到位，切实加强安全隐患排查处理力度，逐步形成一套排查、整改、治理的长效机制，确保项目安全生产实现“双零”目标。

第十条  各项目法人要以治理质量通病为突破口，制定预防或整改措施，并狠抓落实，同时通过科技攻关，优化工程设计，积极应用新工艺、新技术、新材料、新设备，重视局部、细节的处理到位，精细施工，促进工程质量水平的稳步提高。质量通病的治理包括（但不局限于）以下几方面：

（一）工程实体通病：沥青路面早期破损、车辙；水泥路面早期断板、开裂；半刚性基层过度开裂；构造物端部路基沉陷；隧道衬砌不实、渗水；桥面铺装早期破损；桥梁支座安装质量缺陷；小型预制构件粗糙；埋置部位混凝土防水不到位；预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严；钢筋保护层厚度不合格；桥涵隧道结构外观质量差等。

（二）施工工艺通病：混合料计量不准确、级配不严格、拌和不均匀；路面层间控制不严格，粘层油、透层油施工方法不当；各类外掺剂品种选用、计量、掺配方法掌握不准确；体积法、流量法计量误差；预留构件、预埋钢筋变位；各类结构养生方法不当，养护时间不足；圬工砌筑方法、人工砂浆、勾缝方式不妥；路基碾压设备不足，填前处理、分层压实不够；路面碾压设备不配套，沥青路面碾压密实度不足；合同段、工作面、工序间衔接不当等。

（三）工程质量管理通病：盲目赶工；指定分包指定采购；监理独立检测频率不足；施工自检体系不健全；原始资料真实性差；材料质量源头控制不严；以包代管，质量责任不清；设计变更多，质量控制难度大；施工人员设计文件及规范掌握不准确；标准实验数据失真，规模生产条件变异；主要管理或技术人员更换频繁等。

第十一条  各项目法人应制订样板工程的目标、施工工艺、检测标准，积极开展分项工程和工序施工的样板工程竞赛活动，对已取得成功经验的混凝土集中拌和、蒸汽养生、台背回填四专、小型构件工厂化集中生产和统一安装等施工工艺继续推广、总结和提高。通过树样板，及时发现、推介好的典型，以典型引路、以点带面，进一步强化参建各方质量意识，从源头管理抓质量，从过程控制保质量，促进公路建设项目整体质量水平的持续稳步提高。

样板工程的基本标准是施工精细、工程内在质量及外观质量优良、未发生安全生产事故等，具体包括（但不局限于）以下内容：（一）路基稳定无超限沉降、边线平顺，上下边坡坡面顺适，排水构造物设置完善合理、表面平整光洁，防护工程坚实牢固，勾缝平顺。（二）路面平整密实、排水顺畅、与路缘石及其他构筑物衔接平顺，结构层间无污染，无早期破损及车辙。（三）结构物净空尺寸满足设计要求，棱角分明，线条顺畅，与路面衔接平顺，混凝土外观平整光洁，色泽均匀一致，无蜂窝麻面。桥梁主要受力部位无超过规范要求的裂缝，无桥头跳车现象。隧道洞口美观大方与周围环境协调，衬砌外观平整光洁，施工缝平顺无错台，隧道洞内无渗漏现象，排水、照明和通风良好。（四）交通安全设施和机电设备符合国家标准，功能齐全合理。（五）绿化与环境保护工程因地制宜，与周围环境相协调。
第十二条  加强工程试验检测工作，凡承担公路工程试验检测的工地试验室，必须根据有资质的单位授权范围，承担试验检测项目。工地试验室的工程试验检测设备计量必须通过标定，检测频率必须符合规范要求，并做到工序自检、抽检及时，所有试验检测原始数据和原始资料记录详细、真实可靠，并统一编号、分类、归档。

第十三条  根据项目的总体施工进度计划，做好工程施工组织设计，合理安排各工程的开工时间和施工顺序，尽可能地减少交叉作业相互间的影响和干扰，严格按照合理工期进行施工。

第十四条  切实加强现场文明施工，确保现场文明施工各项措施落实到位、规范。做好建设过程中的扬尘、噪声、水土流失等环境保护工作；加强临时交通管制和严格运输车辆管理、在施工现场设立各种施工标志标牌等。

第十五条  严格实行勘察设计文件审查有关制度，积极推行技术成熟、便于施工的标准化设计。同时，要强化和规范勘察设计单位的管理控制机制，确保勘察设计的工作深度、技术标准和方案的合理选用等。
第十六条  建立投诉举报制度，自觉接受社会和群众对项目实施过程中质量与安全生产方面各种违法违规行为的监督。将项目法人、施工、监理等单位名称和责任人姓名、举报受理机构及联系方式在施工现场挂牌公告，公开监督单位和监督电话，让社会和群众对公路建设中玩忽职守、损失浪费、偷工减料、以次充好、粗制滥造等行为进行检举揭发。

第十七条  勘察设计单位按照有关规定进行勘察设计，贯彻“六个坚持，六个树立”的勘察设计新理念，灵活运用技术标准，更好地执行土地政策和注重环境保护。高度重视外业资料的收集，严把勘察设计各类成果的内部审查关，确保勘察设计工作深度，对技术标准、技术方案、经济合理性等要进行充分的科学比选论证，尽量避免和减少设计变更，切实做好后续服务、质量和安全生产技术交底工作，不断提高勘察设计的质量和服务水平。
第十八条  施工单位严格履行合同，按照有关技术标准、规范和规程要求进行精细化施工，确保工程质量和安全生产，不断提高施工管理水平。要建立健全质量和安全生产保证体系，明确每道工序精细化施工的具体要求和措施、工艺流程和责任人，制订工序交接程序，明确责任划分，优化施工工艺，强化过程控制，狠抓关键部位和环节、关键施工工艺的管理，强化工程质量和安全生产控制，切实提高精细化施工水平，确保精细化管理的各项要求和措施落实到位。

第十九条  监理单位认真履行监理合同和监理职责，严把单位工程（分部和分项工程）开工关、主要材料和关键设备准入关、工序施工工艺审查关、工序验收关等重要关口。同时，按照每道工序精细化施工的具体要求，加强工序、工艺流程和责任人落实到位的控制，坚持独立的抽检和平行试验，切实加强对工程质量和安全生产的控制。

第二十条  质量监督单位不断创新监督机制，加大工程质量和安全生产监督管理工作力度，深入开展质量通病治理、试验检测数据打假专项治理、安全生产专项整治等工作，严格按照公路工程质量鉴定办法进行工程质量检测和工程质量鉴定。

第二十一条  依法必须招标的公路建设项目，在招标文件中应当提出精细化管理的要求。

第二十二条  施工单位和监理单位精细化管理考核由各项目业主每季度组织进行一次,考核结果纳入各建设项目季度目标责任考核体系。

各项目业主每半年对施工单位和监理单位精细化管理考核季度评分进行算术平均，算术平均后的评分纳入湖南省公路建设从业单位信用评价管理体系。

第二十三条  本办法自印发之日起施行。

附件：1、湖南省公路建设施工单位精细化管理考核评分表
      2、湖南省公路建设监理单位精细化管理考核评分表
表1  湖南省公路建设施工单位精细化管理考核评分表

建设项目名称：                                       合同段：

被考核单位：                                         

	考核

项目

（分值）
	考核内容

（分值）
	扣分标准（分值）
	扣分
	考核

评分

	一、综合管理（12）
	1、总体目标（4）
	①总体目标不明确，未建立精细化管理体系（2分）
	
	

	
	
	②未细化精细化管理目标、标准、任务、流程（2分）
	
	

	
	2、总体要求（8）
	①未成立精细化管理专门工作机构，岗位职责不明确(2分)
	
	

	
	
	②精细化管理制度未建立或不健全（2分）
	
	

	
	
	③未按要求进行单位工程、分部工程和分项工程的划分（2分）
	
	

	
	
	④未制订每道工序精细化施工的具体要求、措施和工艺流程，未明确每道工序、施工工艺流程质量和安全生产责任人并制定相应的考核制度（2分）
	
	

	二、质量管理（60）
	1、质量控制（6）
	①工程质量责任制未落实（2分）
	
	

	
	
	②质量保证体系不健全（2分）
	
	

	
	
	③未制订工序交接程序，责任划分不明确（扣1分/次，2分）
	
	

	
	2、隐蔽工程、重要部位、重要工序施工（4）
	①未按相关程序验收就进入下道工序（2分）
	
	

	
	
	②未建立质量检查档案制度(2分)
	
	

	
	3、试验检测（6）
	①工地试验室不符合规定或无有资质的单位授权（2分）
	
	

	
	
	②工程试验检测设备未标定（扣1分/次，2分）
	
	

	
	
	③检测频率不符合规范要求或工序自检不及时（扣1分/次，2分）
	
	

	
	4、质量通病治理（10）
	①未制定预防或整改、落实措施（1分）
	
	

	
	
	②发生工程实体通病，包括沥青路面早期破损、车辙；水泥路面早期断板、开裂；半刚性基层过度开裂；构造物端部路基沉陷；隧道衬砌不实、渗水；桥面铺装早期破损；桥梁支座安装质量缺陷；小型预制构件粗糙；埋置部位混凝土防水不到位；预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严；钢筋保护层厚度不合格；桥涵隧道结构外观质量差等（扣1分/次，3分)
	
	

	
	
	③发生施工工艺通病，包括混合料计量不准确、级配不严格、拌和不均匀；路面层间控制不严格，粘层油、透层油施工方法不当；各类外掺剂品种选用、计量、掺配方法掌握不准确；体积法、流量法计量误差；预留构件、预埋钢筋变位；各类结构养生方法不当，养护时间不足；圬工砌筑方法、人工砂浆、勾缝方式不妥；路基碾压设备不足，填前处理、分层压实不够；路面碾压设备不配套，沥青路面碾压密实度不足；合同段、工作面、工序间衔接不当等（扣1分/次，3分)
	
	

	
	
	④发生工程质量管理通病，包括盲目赶工；指定分包指定采购；施工自检体系不健全；原始资料真实性差；材料质量源头控制不严；以包代管，质量责任不清；施工人员设计文件及规范掌握不准确；标准实验数据失真，规模生产条件变异；主要管理或技术人员更换频繁等（扣1分/次，3分)
	
	

	
	5、事故处理（4）
	①事故未及时上报（2分）
	
	

	
	
	②事故处理不及时（2分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成一般质量事故（扣15分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成较大质量事故（扣30分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成重大或特别重大质量事故（扣40分）
	
	

	
	6、工程实体质量（30）
	路基工程（6分）
	①路基不稳定有超限沉降、边线不平顺，存在桥头（台背）跳车现象（扣1分/次，3分)
	
	

	
	
	
	②上下边坡坡面不顺适（1分）
	
	

	
	
	
	③排水构造物设置欠完善合理、表面不平整光洁（1分）
	
	

	
	
	
	④防护工程欠坚实牢固，勾缝不平顺（1分）
	
	

	
	
	路面工程（6分）
	①路面不平整密实（2分）
	
	

	
	
	
	②排水不顺畅（1分）
	
	

	
	
	
	③与路缘石及其他构筑物衔接不平顺（1分）
	
	

	
	
	
	④结构层间污染（1分）
	
	

	
	
	
	⑤早期破损及车辙（1分）
	
	

	
	
	桥涵工程（6分）
	①净空、尺寸不满足设计要求（2分）
	
	

	
	
	
	②棱角不分明，线条不顺畅，与路面衔接不平顺（1分）
	
	

	
	
	
	③混凝土外观不平整光洁，色泽不均匀一致，存在蜂窝麻面（1分）
	
	

	
	
	
	④桥梁主要受力部位存在超过规范要求的裂缝（2分）
	
	

	
	
	隧道工程（6分）
	①净空、尺寸不满足设计要求（2分）
	
	

	
	
	
	②洞口欠美观大方，与周围环境不协调（1分）
	
	

	
	
	
	③衬砌外观不平整光洁，施工缝不平顺存在错台（1分）
	
	

	
	
	
	④洞内存在渗漏现象（1分）
	
	

	
	
	
	⑤排水、照明和通风不良（1分）
	
	

	
	
	其它工程（6分）
	①交通安全设施不符合设计要求（2分）
	
	

	
	
	
	②机电设备不符合国家标准或设计要求，功能欠齐全合理（2分）
	
	

	
	
	
	③绿化与环境保护工程不符合设计要求，与周围环境不协调，扬尘、噪声、水土流失等控制不力（2分）
	
	

	三、安全管理（20）
	1、安全制度（2）
	①未建立健全安全生产各项制度和安全生产事故应急预案（2分）
	
	

	
	2、安全措施（9）
	①未确保安全生产经费的投入和安全生产各项措施的落实到位（3分）
	
	

	
	
	②未建立项目重大危险源清单，安全隐患排查未经常化、制度化，未逐级落实安全生产责任制和整改措施、责任单位、责任人和整改完成时间（3分）
	
	

	
	
	③现场存在安全隐患，对隐蔽工程、隧道掘进、桥梁施工、易于诱发崩塌或滑坡等地质灾害地段、水下和高空交叉作业、安全用电和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隐患突出点未实行台帐管理（3分）
	
	

	
	3、事故处理（4）
	①事故未及时上报（2分）
	
	

	
	
	②事故处理不及时（2分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成一般安全事故（扣15分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成较大安全事故（扣30分）
	
	

	
	
	*因施工原因造成重大或特别重大安全事故（扣40分）
	
	

	
	4、现场文明施工（5）
	①现场文明施工各项措施落实不到位、不规范（2分）
	
	

	
	
	②临时交通管制不力或未严格运输车辆管理（2分）
	
	

	
	
	③在施工现场未设立各种施工标志、标牌等（1分）
	
	

	四、其它（8）
	1、工程资料（4）
	①各类检测原始数据和原始资料记录不详细、真实可靠（2分）
	
	

	
	
	②未统一编号、分类、归档（2分）
	
	

	
	2、投诉举报（2）
	①未建立投诉举报制度（1分）
	
	

	
	
	②未将单位名称和责任人姓名、举报受理机构及联系方式在施工现场挂牌公告（1分）
	
	

	
	3、进度计划（2）
	①施工总进度计划、年度计划、月度计划未合理安排，交叉作业相互间存在影响和干扰（1分）
	
	

	
	
	②未严格按照合理工期进行施工（1分）
	
	

	合  计
	
	


注：工程实体质量考核内容缺项时，实际得分仍按30分计。
表2  湖南省公路建设监理单位精细化管理考核评分表

建设项目名称：                                       合同段：

被考核单位：                                         

	考核

项目

（分值）
	考核内容

（分值）
	扣分标准（分值）
	扣分
	考核

评分

	一、综合管理（12）
	1、总体目标（4）
	①总体目标不明确，未建立精细化管理体系（2分）
	
	

	
	
	②未细化精细化管理目标、标准、任务、流程（2分）
	
	

	
	2、总体要求（8）
	①未成立精细化管理专门工作机构，岗位职责不明确(2分)
	
	

	
	
	②精细化管理制度未建立或不健全（3分）
	
	

	
	
	③未制订每道工序精细化监理的具体要求、措施和工艺流程，未明确每道工序、施工工艺流程质量和安全生产责任人并制定相应的考核制度（3分）
	
	

	二、质量管理（60）
	1、质量控制（16）
	①工程质量责任制未落实（2分）
	
	

	
	
	②质量保证体系不健全，监理人员设计文件及规范掌握不准确（2分）
	
	

	
	
	③未坚持独立的抽检和平行试验（2分）
	
	

	
	
	④未认真履行监理合同和监理职责，未严把单位工程（分部和分项工程）开工关、主要材料和关键设备准入关、工序施工工艺审查关、工序验收关等重要关口(扣1分/次，8分）
	
	

	
	
	⑤施工组织设计、施工技术方案未审核签证（2分）
	
	

	
	2、隐蔽工程、重要部位、重要工序施工（10）
	①未按相关程序验收就进入下道工序（4分）
	
	

	
	
	②未建立质量检查档案制度(2分)
	
	

	
	
	③监理指令不闭合(扣1分/次，4分）
	
	

	
	3、试验检测（6）
	①工地试验室不符合规定或无有资质的单位授权（2分）
	
	

	
	
	②工程试验检测设备未标定（扣1分/次，2分）
	
	

	
	
	③独立抽检和平行试验频率不符合规范要求、独立抽检和平行试验不及时（扣1分/次，2分）
	
	

	
	4、质量通病治理（12）
	①未制定预防或整改、落实措施（3分）
	
	

	
	
	②发生工程实体通病（扣1分/次，3分)
	
	

	
	
	③发生施工工艺通病（扣1分/次，3分)
	
	

	
	
	④发生工程质量管理通病，包括主要管理或技术人员更换频繁等（扣1分/次，3分)
	
	

	
	5、事故处理（4）
	①事故未及时上报（2分）
	
	

	
	
	②事故处理不及时（2分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成一般质量事故（扣15分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成较大质量事故（扣30分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成重大或特别重大质量事故（扣40分）
	
	

	
	6、工程实体质量（12）
	①已签认合格工程被质监机构检验为不合格（扣1分/次，6分)
	
	

	
	
	②未认真对已完分项工程进行质量评定（扣1分/次，6分）
	
	

	三、安全管理（20）
	1、安全制度（2）
	①未建立健全安全生产各项制度和安全生产事故应急预案（2分）
	
	

	
	2、安全措施（9）
	①安全技术措施未审核签证，安全生产各项措施落实不到位（3分）
	
	

	
	
	②未建立项目重大危险源清单，安全隐患排查未经常化、制度化，未逐级落实安全生产责任制和整改措施、责任单位、责任人和整改完成时间（3分）
	
	

	
	
	③现场存在安全隐患，对隐蔽工程、隧道掘进、桥梁施工、易于诱发崩塌或滑坡等地质灾害地段、水下和高空交叉作业、安全用电和易燃易爆物品、工序交接等每道工序安全隐患突出点未实行台帐管理（3分）
	
	

	
	3、事故处理（4）
	①事故未及时上报（2分）
	
	

	
	
	②事故处理不及时（2分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成一般安全事故（扣15分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成较大安全事故（扣30分）
	
	

	
	
	*因监理原因造成重大或特别重大安全事故（扣40分）
	
	

	
	4、现场文明施工监理（5）
	①现场文明施工各项措施落实不到位、不规范（2分）
	
	

	
	
	②检查记录不全（扣1分/次，2分）
	
	

	
	
	③在施工现场未设立各种施工标志、标牌等（1分）
	
	

	四、其它（8）
	1、工程资料（4）
	①各类检测原始数据和原始资料记录不详细（1分）
	
	

	
	
	②各类检测原始数据和原始资料真实性差（2分）
	
	

	
	
	③未统一编号、分类、归档（1分）
	
	

	
	2、投诉举报（2）
	①未建立投诉举报制度（1分）
	
	

	
	
	②未将单位名称和责任人姓名、举报受理机构及联系方式在施工现场挂牌公告（1分）
	
	

	
	3、进度计划（2）
	①未认真审核施工总进度计划、年度计划、月度计划，交叉作业相互间存在影响和干扰（1分）
	
	

	
	
	②未严格要求施工单位按照合理工期进行施工（1分）
	
	

	合  计
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