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湖南省2025 年春节假期
国省干线路网运行态势研判报告

湖 南 省 公 路 事 务 中 心
湖南省交通运输厅科技信息中心
湖南省高速公路路网运行监测指挥中心 2025年 1 月 22 日

2025 年春节假期共 8 天（ 1 月 28 日至 2 月 4 日，除夕至正

月初七），高速公路实行小型客车免费通行政策。根据气象部门

预测，春节假期我省降水前少后多，气温略偏高，发生大范围雨

雪冰冻天气可能性较小，但须警惕雾、霾天气以及降雨对交通出

行的不利影响。

根据全省高速公路收费流水数据、连续式交调观测站数据、

高德交通大数据，结合公众出行心理、气象、汽车保有量等因素，

预计国省干线路网运行态势具有以下特征：

（ 1）预计高速出入口流量平稳增长，正月初六峰值突出。

预计高速公路出入口总流量1约 4,022 万辆， 日均 502.7 万辆，

较 2024 年同期2增长 1.3%，约为平日的 2.2 倍。分日流量呈“前

低后高、逐日攀升”态势，将在 2 月 3 日（正月初六）达到峰

值，峰值日流量 680 万辆，约平日的 2.9 倍。

（2）预计初二至初七高速路网高位运行，安全保畅压力大。

预计流量主要集中在四纵四横高速主干道（ 四纵：G4 京港澳高
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1 “出入口总流量”指通过全省高速公路所有收费站出入口和省界门架的车辆台次。
2 “2024 年同期”指2024 年除夕至正月初七。
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速、G0421 许广高速、G0422 武深高速、G55 二广高速；四横：

G60 沪昆高速、G5513 长张高速、G56 杭瑞高速、G6021 杭长高

速及 S50 长芷高速），高峰时段主要集中在正月初一 10 时、16

时，初二至初五 9 时至 11 时、14 时至 18 时，初六至初七 9 时

至 11 时、14 时至 20 时。

（3）预计普通国省道断面流量3小幅增长。预计普通国省道

日均断面流量约 13,088 辆，较 2024 年同期增长 1.25%，约为平

日的 1.34 倍。将在正月初七（2 月 4 日）迎来峰值，峰值日流量

为 16,015 辆，约为平日的 1.64 倍。高峰时段主要集中在初二至

初五 10 时至 12 时，初四 14 时至 16 时，初五 14 时至 17 时；

G353 洞庭湖大桥西观测站、S221 龙头山、G107 云溪、S101 沩

水桥、G357 华塘站等节点断面流量较大。

一、高速公路

（ 一）路网流量态势研判

（ 1）整体流量研判

预计全省高速公路出入口总流量约 4,022 万辆， 日均 502.7

万辆，约为平日的 2.2 倍，较 2024 年同期增长 1.3%。

3 “断面流量”是指基于连续式交通调查观测站（每日24 小时实时观测交通流量的观测站）流量数据统计获得
的 断面机动车过车数据。
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注：2022 年、2023 年春节假期为除夕至正月初六，2024 年春节假期为正月初一至初八，2025 年春节

假期为除夕至正月初七。

图 1-1 近四年春节假期高速公路出入口总流量及预测

（2）车型分布研判

预计高速路网车型以小客车为主，小客车 3,901 万辆，占比

达 97%；大中客车 20 万辆， 占比 0.5%；货车 100 万辆， 占比

2.5%。

图 1-2 春节假期高速公路车型分布预测
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（3）分日/分时流量研判

预计高速公路分日出入口流量呈“前低后高、逐日攀升、潮

汐明显”特征。预计峰值将出现在正月初六（2 月 3 日 ），峰值

流量为 680 万辆，约平日流量的 2.9 倍，峰值突出。

图 1-3 近四年春节假期高速公路分日出入口总流量及预测

预计 1 月 28 日（ 除夕）全省高速路网车流相对平稳，路网

运行压力最小。

预计 1 月 29 日（正月初一）全省高速路网车流较除夕有小

幅增长，短途探亲车增多，路网运行相对平稳。 当日 10 时、16

时左右可能出现间歇性小高峰。

预计 1 月 30 日至 2 月 2 日（正月初二至初五）路网车流增

长迅猛，局部车流井喷，以短途探亲访友和旅游为主，拥堵时段
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主要集中在 9 时至 11 时和 14 时至 18 时，重点路段、枢纽互通、

隧道、城市周边路网易发生缓行和拥堵。

预计 2 月 3 日至 4 日（正月初六至初七）各县市、乡镇短途

探亲访友车流叠加企事业单位返程上班车流，以城市为中心汇聚，

形成集中返程高峰期，由南往北、西往东方向车流，潮汐特征明

显。预测拥堵时间主要集中在每日 9 时至 11 时、14 时至 20 时，

尤其在正月初六（2 月 3 日）形成密集返程车流，达到流量最高

峰。

（二）重要节点研判

（ 1 ）易缓行路段研判（14 处）

预计大流量路段主要集中在：G5513 长张高速长沙段、益阳

段、G5517 长常北线高速益阳段、G60 沪昆高速湘潭段、邵阳段、

怀化段、G4 京港澳高速长沙段、湘潭段、郴州段、S50 长芷高

速长沙段、G6021 杭长高速长沙段、G0421 许广高速湘潭段、衡

阳段、郴州段。
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图 1-4 春节假期大流量路段预测

（2）易缓行收费站研判（40 个）

预计易缓行收费站共 40 个，主要分布在长沙周边高速公路、

长株潭地区及 G4 京港澳高速、G60 沪昆高速、G5513 长张高速、

G0401 长沙绕城高速、G6021 杭长高速等高速公路。
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表 1-1 春节假期大流量收费站预测

（3 ）易缓行枢纽研判（15 个）

预计易缓行枢纽共 15 处，主要集中在环长沙周边高速枢纽

互通以及 G4 京港澳高速、G0421 许广高速、G0422 武深高速、

G55 二广高速、G60 沪昆高速、G5513 长张高速、S50 长芷高速

等高速枢纽互通。
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图 1-5 春节假期易缓行枢纽预测

（4）繁忙服务区及充电高峰时段研判（40 对）

预计服务区车流客流增幅较大，“潮汐”拥堵特征明显。充电

设施设备利用率高，繁忙的服务区有：G4 京港澳高速沿线服务

区（15 对）：大荆、 巴陵、昭山、长沙、朱亭、衡山、平江、

雁城、苏仙、永兴、耒阳、冠市、宜章、小塘、临湘服务区。

G0421 许广高速沿线服务区（12 对）：宜章西、临武、欧阳海、
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常宁、雨母山、斜坡堰、射埠、道林、雷锋、湘阴、荣家湾、岳

阳服务区。G60 沪昆高速沿线服务区（10 对）：醴陵、湘潭、

隆回、湘乡东、水府庙、安江、洞口、邵东、新晃、芷江服务区。

G5517 长常北线高速服务区（3 对）：长沙西、资阳、汉寿服务

区。

高峰时段预测：假期每日 9 时至 11 时，15 时至 18 时。

图 1-6 湖南高速公路充电站分布图
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表 1-2 湖南高速公路收费站充电桩统计表

（5）热门景区周边节点研判

春节长假期间高速公路对小型客车实施免费通行政策，中短

途旅游车辆比较多，目的地多为省内热门景区及温泉集中的区域。

湘潭韶山、南岳衡山、湘西州凤凰景区、张家界武陵源景区周

边路段， 以及湘西州矮寨奇观景区、邵阳市崀山景区、岳阳市

岳阳楼—君山岛旅游区、长沙市大围山森林公园等景区周边路

段或将有较大的车流。

二、普通国省道

（一）整体流量研判

预计普通国省道日均断面流量约 13,088 辆，较 2024 年同期

增长 1.25%，约为平日的 1.34 倍。
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图 2-1 近四年春节假期普通国省道日均断面流量及预测

（二）分日/分时流量研判

预计普通国省道分日断面流量呈“前低后高”走势。

预计 1 月 28 日至 29 日（除夕、正月初一）流量水平较低。

预计 1 月 30 日至 2 月 2 日（正月初二至初五）短途探亲车

流将增长迅速，路网流量逐渐攀升，高峰时段主要集中在初二至

初五的 10 时至 12 时，初四的 14 时至 16 时，初五的 14 时至 17

时。

预计 2 月 3 日至 4 日（正月初六至初七）短途探亲车流叠加

返程车流，流量持续走高，将在初七迎来峰值，峰值日流量为

16,015 辆，较去年同期峰值增长 2.49%，为平 日的 1.64 倍。预

计返程高峰持续时间较长，峰值较为突出。高峰时段主要集中在

每日的 10 时至 12 时、14 时至 17 时。
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图 2-2 近四年湖南省春节假期普通国省道分日断面流量情况及预测

图 2-3 近四年湖南省春节假期普通国省道分时断面流量情况及预测
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（三）较大流量路段研判

预计普通国省道流量主要分布于城市周边出入口，断面流量

排名前五的观测站为 G353 洞庭湖大桥西观测站、S221 龙头山、

G107 云溪、S101 沩水桥、G357 华塘站。

表 2-1 春节假期普通国省道断面流量 TOP5 观测站预测
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