
湘质安监督〔2023〕172号
关于印发《一般水运建设项目商品水泥混凝土质量控制指导意见》的通知
各市州质安机构：

结合我省一般水运建设项目大量使用商品水泥混凝土的实际情况，为进一步完善混凝土生产质量保证体系，确保质量水平，根据《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011)、《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS 202-2-2011）、《水运工程混凝土试验检测技术规范》（JTS∕T 236-2019）等规范要求，我局研究制定了《一般水运建设项目商品水泥混凝土质量控制指导意见》。现印发你单位，请结合受监项目实际情况执行。

湖南省交通建设质量安全监督管理局

2023年8月15日

一般水运建设项目商品水泥混凝土

质量控制指导意见

为进一步规范我省一般水运项目商品水泥混凝土的使用，确保商品水泥混凝土质量不低于自建站混凝土品质，依据《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011)《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS 202-2-2011）《水运工程混凝土试验检测技术规范》（JTS∕T 236-2019）等规范和行业要求，并结合我省公路水运工程建设项目在混凝土生产和施工方面积累的经验，制定如下意见。
一、总体要求

一般水运建设项目在场地受限和用量规模小等客观条件限制下可采购商品水泥混凝土，但选用的商品混凝土站需满足水运项目建设质量的相关要求。

（一）场地要求

1.考虑远距离运输对混凝土工作性能的影响，商品混凝土站的选择宜采用就近原则。

2.商品混凝土站的场地面积应满足储料的要求，特别是对于有大体积混凝土施工需求的水运项目，至少应保证单次混凝土浇筑的足够备料。

3.商品混凝土站的场地应按要求进行硬化并完善排水设施。

4.商品混凝土站的集料仓与配料机斗应全部搭建遮雨棚，应设置足够多的集料仓以保证集料的分类堆放，并应控制堆料高度防止串料。

（二）设备要求

1.商品混凝土站的生产线应配备自动计量控制与记录系统，做到每盘混凝土的配料记录可查，并保存生产记录直至项目完工。

2.商品混凝土站应具备充足的水泥筒仓，避免出厂后温度过高的水泥直接用于混凝土生产。

3.商品混凝土站应采用强制式搅拌机，生产能力应满足水运工程施工需要。

4.商品混凝土站的外加剂储料罐应采用耐酸腐蚀材质，不得采用铁罐，防止聚羧酸外加剂的影响。

5.商品混凝土站应定期通过具备相应资质的计量检定单位的检定，并自备砝码定期进行自检。

二、质量要求

商品混凝土站所用的原材料，应充分考虑环境的影响，满足新拌混凝土和硬化混凝土的性能要求。原材料进场时应附有检验报告单等质量证明文件，并按现行行业标准进行产品质量检验。 材料在运输与贮存过程中，应按品种、规格分别堆放，不得混杂，并防止污染。

（一）水泥

1.水泥进场时，应对其品种、等级、出厂日期等进行检查验收，当因贮存不当引起质量有明显改变或水泥出厂超过3个月时，应在使用前进行复检，复检合格后方可使用。

2.宜使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。质量应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）的要求。一般情况下首选普通硅酸盐水泥。普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥熟料中铝酸三钙含量宜在6%-12%之间,宜选用碱含量不大于0.6%的水泥。有抗冻要求的混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。严禁使用烧粘土质的火山灰质硅酸盐水泥。与其他侵蚀性水接触的混凝土所用水泥，应按有关规定选用。

（二）集料

1.粗集料应按批检验颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量和压碎值等指标，必要时应检验其他质量指标。细集料应按批检验颗粒级配、堆积密度、含泥量、泥块含量等指标，机制砂或混合砂应检验石粉含量并进行亚甲蓝试验。

2.对已检验合格并堆放于场内或料仓内的集料，必要时应对其有关指标进行复检。采用新产源的集料时，应进行全面的质量检验。
（三）掺合料

硅灰、粉煤灰、高炉矿渣进场检验应符合现行国家和行业标准。

（四）拌和用水

混凝土拌和用水宜采用饮用水，不得使用影响水泥正常凝结、硬化或导致钢筋锈蚀的拌和水，检验方法应符合现行国家和行业标准。

（五）外加剂

1.混凝土应根据要求选用减水剂、引气剂、早强剂、防冻剂、泵送剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。外加剂的品质应符合现行国家标准。

2.每批外加剂进场应检验碱含量和拌合物总碱含量等指标。（六）配合比
1.施工单位应对拌合站提供的配合比进行复核，经监理单位验证和审批后方可使用。
2.混凝土的配合比应使混凝土能达到设计要求的强度等级、耐久性指标和稠度等质量指标，并做到经济合理。

3.混凝土的施工配合比，应按现行行业标准通过计算和试配确定。

4.混凝土的配合比均应考虑运输过程中的坍落度损失。

5.混凝土的配合比设计必须保证混凝土初凝时间长于单次混凝土的浇筑时间，以避免出现非正常的施工缝。

6.提倡按高性能混凝土的要求进行混凝土配合比设计以提升混凝土的耐久性。

三、生产过程控制

混凝土生产过程控制是保证混凝土结构质量和安全的关键。为保证混凝土的产品质量，生产过程应全过程接受监督，且严格按照批复配合比施工，运输方式及车辆应符合相关要求。

（一）生产要求

1.商品混凝土生产应全过程接受施工单位与监理单位监督，严格按照批复的配合比施工。

2.施工单位现场验收完成以后，试验人员应检测集料含水量并经计算后出具混凝土配合比通知单，经监理批准后开盘。

3.混凝土配合比通知单递交至拌和楼后，应严格按计算的施工配合比进行生产，施工单位试验人员应全过程旁站，监理单位试验人员抽查。

4.生产过程中应时刻注意配料误差及混凝土状态，如发现异常应注意是否有开关失灵等机械故障。

（二）运输要求

1.商品混凝土运输过程中应严禁加水增加流动性的行为。

2.如发生异常情况混凝土不能及时入模，必须退回拌合场统一进行处理。

3.商品混凝土运输过程中必须保持混凝土罐的运输转动以防止混凝土粗集料下沉，在卸料前混凝土罐应加速转动一段时间进行二次搅拌已保证混凝土的均匀性。

4.运输车辆必须满足国家相关标准，具备有效的行驶证、车辆检验合格证等相关证件，车辆外观应整洁无损，车辆底盘、轮胎、刹车等部位应保持良好状态，运输车的容积和数量应满足施工要求。

四、管理体系

（一）施工和监理单位应对商品混凝土供应商的资质、技术能力、主要生产设备和试验设备等情况进行书面审查。施工单位应根据工程实际情况编制商品混凝土专项施工方案和应急处理预案，监理单位应根据工程实际情况编制商品混凝土的监理实施细则。
（二）书面审查通过后，应由施工和监理单位联合对商品混凝土供应商的搅拌站进行现场检查。检查主要包括原材料储备情况，生产、试验、质保及供应系统的运行情况。

（三）现场检查通过后，施工单位应进行原材料质量抽检，对非常规项目，如水质分析、集料碱活性、外加剂、水泥化学指标、混凝土最大氯离子含量、最大碱含量及耐久性指标等，应在监理单位的见证下，委托具备相应资质的试验检测机构进行检测。

（四）商品混凝土进场浇筑前，监理单位应督促施工单位收取混凝土运输车每盘混凝土配料记录电子票，对混凝土的坍落度、粘聚性、均匀性进行检查，并见证施工单位、商品混凝土生产企业共同取样制件。

（五）建设单位应定期或者不定期的对商品混凝土站的生产过程进行检查。

湖南省交通建设质量安全监督管理局综合部  2023年8月15日印发
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