
附录 1 资格审查条件（资质最低要求）
[1]

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、持有有效的营业执照，安全生产许可证、住房和城乡建设部颁发的公路工

程施工总承包一级及以上资质。

注：

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在“投标人基本情况表”后附

相关证明材料。

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）[2]

财 务 要 求

1.最近连续三年（2018 年～2020 年）每年均为盈利，经营性现金净流量均为正值，且年度财务

报告经具有法定资格的中介机构审计；没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无

重大不良资产或不良投资项目。

2.2020 年末资产负债率小于 80%，2020 年末净资产应不低于 20 亿元。

注：

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在“财务状况表”后附相关证

明材料。



☑附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

类型一：适用于高速公路

类别 业绩要求

施工

投标人业绩应满足以下要求：

近 8 年完成过长度不小于 15km 的新建或改扩建高速公路路基工程项

目和长度不小于 15km 的新建或改扩建高速公路路面工程项目（上述路基

工程项目和路面工程项目业绩最低业绩要求均不叠加计算，可以在单个合

同中同时满足要求，也可在 1 个合同中满足路基工程项目业绩要求和在另

1 个合同中满足路面工程项目业绩要求）。

注：

(1).投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求

在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。

(2).业绩计算以项目交（竣）工验收之日为截止日。

路基工程施

工㊸

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩： 在 1个合同中完成 4 车道 公里（或 6 车道 公里、8 车

道 公里）的路基（含桥涵）工程施工。

桥梁工程施

工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩：在 1 个合同中完成连续长度不少于 米或主孔跨径不少于

米的 （结构形式） 桥梁工程施工。

隧道工程施

工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩： 在 1 个合同中完成单洞长度（左洞加右洞） 米的隧道工

程施工。



类别 业绩要求

路面工程施

工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩： 在 1 个合同中完成 平方米（路面类型）路面工程施工。

交通安全设

施工程施工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩： 在 1 个合同中完成 公里交通安全设施工程施工，且应同

时包括防撞护栏、隔离栅、标志标线工程内容。

房建工程施

工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似施工业绩： 在 1 个合同中

完成建筑面积不少于 平方米的房屋建筑工程施工。

机电工程施

工

近 年内，具有 个满足以下条件的类似新建（或改扩建）高速公

路施工业绩：在 1 个合同中完成 公里机电工程综合系统(含通信、监控、

收费系统)施工。

㊳具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得

设置过高的业绩资格条件。其中，对于单个合同的业绩要求如下：一般路基、桥涵、路面、交通安全设施、

机电工程、房建工程应为类似工程实际规模 1.2-1.4 倍（不低于 1.2 倍，不高于 1.4 倍）；技术特别复杂的

特大桥梁和特长隧道项目主体工程不低于类似工程实际规模 0.8 倍；特大桥梁以类似桥梁单项指标为最低要

求（优先考虑顺序：长度、主孔跨径）； 特长隧道以隧道单洞长度为最低要求。如多项专业工程中含有大桥

（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相当的其它桥梁

（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“高速公路改扩建项目路基

工程施工经验”。

㊴一般要求近 5年。

㊵一般定义为 1个，也可根据招标项目具体特点和实际情况适当增加。

㊶车道数、公里数应与具体招标项目实际规模相当，不同车道数按照“车道数×公里数基本相等”的原则

对应不同的公里数。

㊷对于特殊结构（例如悬索桥、斜拉桥等）的特大桥梁项目，除要求投标人近 5 年的桥梁工程业绩满足桥

梁单项指标为最低要求外（优先考虑顺序：长度、主孔跨径），另可要求投标人近 8 年内具有承担过类似特

殊桥梁结构的经历（仅为技术经历，不对其长度、跨径等业绩指标进行考核）。

㊸如路基工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项

目实际规模相当的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具

有“高速公路改扩建项目路基工程施工经验”。



附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）[14]

信 誉 要 求

1、投标人不得存在投标人须知 1.4.3款和 1.4.4款的情形且不得

被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D级、连续三年（最近第三年、最近第二年和最近第一

年）评为 C级及以下信用等级的投标人。

2.在经济活动中无重大违法行为，近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系

统或企业系统中无不良记录；近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼；在“信用中国”网站

中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名

单；未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设

市场。

注：

1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况；

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4项的要求在“投标人的信誉情况表”

后附相关证明材料。



附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）[15]

人 员 数 量 资 格 要 求 在岗要求

项目经理 1

1、中级及以上职称（公路

工程相关专业） ；

2、一级注册建造师注册证

书（公路工程专业），须注

册在投标人处；

3、具有交通运输部（或省

级交通运输主管部门）颁发

的安全生产“三类人员”B

类证书；

4、近 8 年内担任过 1 个类

似新建或改扩建高速公路

施工的项目经理或项目副

经理或项目总工职务。

无在岗项目（指目前未在其

他项目上任职，或虽在其他

项目上任职但本项目中标

后能够从该项目撤离）

注：

1. 投标人应根据招标文件

第二章“投标人须知”第

3.5.5 项的要求在“拟委任的

项目经理和项目总工资历

表”后附相关证明材料。

2.项目经理和总工类似新建

或改扩建高速公路任职业

绩指长度不小于 15km 或合

同额不低于 12 亿元的新建

或改扩建高速公路土建施

工项目。1

项目总工 1

（1）高级及以上职称（公

路工程相关专业）；

（2）具有交通运输部（或

省级交通运输主管部门）颁

发的安全生产“三类人员”

B 类证书；

（3）近 8 年内担任过 1 个

类似新建或改扩建高速公

路施工的项目总工（技术负

责人）或项目副总工职务。



附录 6 资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）[17]

人 员 数 量 资 格 要 求



附录 7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）[18]

主要机械设备和试验检测设备最低要求

【1】具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。具体资质要求应当与项

目工程规模、性质、特点等相适应，并与施工企业资质管理有关工程承接范围规定相一致。

【2】具体财务要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。例如招标人可对投标人

近三年的平均营业额、流动比率、资产负债率、净资产等提出要求。

【3】具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩

资格条件。其中，对于单个合同的业绩要求如下：一般路基、桥涵、路面、交通安全设施、机电工程、房建工程应为类似工程

实际规模 1.2-1.4倍（不低于 1.2倍，不高于 1.4倍）；技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程不低于类似工程实际规

模 0.8倍；特大桥梁以类似桥梁单项指标为最低要求（优先考虑顺序：长度、主孔跨径）； 特长隧道以隧道单洞长度为最低要

求。如多项专业工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相

当的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“高速公路改扩建项目路基工程

施工经验”。

【4】一般要求近 5年。

【5】一般定义为 1个，也可根据招标项目具体特点和实际情况适当增加。

【6】车道数、公里数应与具体招标项目实际规模相当，不同车道数按照“车道数×公里数基本相等”的原则对应不同的公里数。

【7】对于特殊结构（例如悬索桥、斜拉桥等）的特大桥梁项目，除要求投标人近 5年的桥梁工程业绩满足桥梁单项指标为最低

要求外（优先考虑顺序：长度、主孔跨径），另可要求投标人近 8年内具有承担过类似特殊桥梁结构的经历（仅为技术经历，

不对其长度、跨径等业绩指标进行考核）。

【8】如路基工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相当的

其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“高速公路改扩建项目路基工程施工

经验”。

【9】具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩

资格条件。其中，对于单个合同的业绩要求如下：一般路基、桥涵、路面、交通安全设施、机电工程、房建工程应为类似工程

实际规模 1.2-1.4倍（不低于 1.2倍，不高于 1.4倍）；技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程不低于类似工程实际规

模 0.8倍；特大桥梁以类似桥梁单项指标为最低要求（优先考虑顺序：长度、主孔跨径）； 特长隧道以隧道单洞长度为最低要



求。如多项专业工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相

当的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“公路改扩建项目路基工程施工经验”。

【10】一般要求近 5年。

【11】一般定义为 1个，也可根据招标项目具体特点和实际情况适当增加。

【12】对于特殊结构（例如悬索桥、斜拉桥等）的特大桥梁项目，除要求投标人近 5 年的桥梁工程业绩满足桥梁单项指标为最

低要求外（优先考虑顺序：长度、主孔跨径），另可要求投标人近 8 年内具有承担过类似特殊桥梁结构的经历（仅为技术经历，

不对其长度、跨径等业绩指标进行考核）。

【13】如路基工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相当

的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“公路改扩建项目路基工程施工经验”。

【14】具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与“投标人须

知”第 1.4.4项规定的内容重复。

【15】本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对主要机械设备和试验检测设

备的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。
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